安徽省消防救援总队训练与战勤保障支队食堂自助餐台设备采购项目
安徽省消防救援总队训练与战勤保障支队食堂自助餐台设备采购项目

磋 商 公 告

项目编号：AHLXZB-20250315
安徽龙秀工程项目管理有限公司（招标代理机构）受安徽省消防救援总队训练与战勤保障支队（采购人）委托，对“安徽省消防救援总队训练与战勤保障支队食堂自助餐台设备采购项目”进行公开竞争性磋商。项目已具备磋商条件，欢迎潜在响应供应商参与本项目磋商。
一、磋商条件
1.1项目名称：安徽省消防救援总队训练与战勤保障支队食堂自助餐台设备

采购项目

1.2 采购人：安徽省消防救援总队训练与战勤保障支队。
1.3 资金来源：省财政资金，预算限额：壹拾贰万玖仟元整（¥129000.00）
二、项目概况与磋商范围：
2.1、项目地点：安徽省消防救援总队训练与战勤保障支队（合肥经开区丹霞
路265号）。
2.2、项目概况：安徽省消防救援总队训练与战勤保障支队承担新招录消防员培

训、指挥员培训、消防员晋升考核等各项任务，现食堂采用的

桌餐固定套餐就餐办法难以满足个人需求，宜造成浪费，为进

一步提升学员食堂就餐环境，优化食堂服务水平，现拟对食堂

一楼进行按自助餐进行布局改造，设置两个开放式自助餐台，

分区设置冷、热菜、主食、汤品等，需购置自助餐台设备，具

体品种及规格数量详见清单。
2.3、供货及安装期限：合同签订15个日历天内完成供货及安装。
2.4、本项目报价：报价包含完成本项目所产生的一切费用，包括了货物及其

附件的设计、采购、制造、检测、试验、运输、保险、仓储、

税费以及现场落地、安装及安装耗损、调试、验收、培训、

技术服务（包括技术资料、图纸的提供）质保期内的售后

服务保障等所有费用。履约期间采购人不再追加任何费用

供应商报价时综合考虑报价风险。

2.5、包段划分：一个包。
三、响应供应商资格要求：
3.1.具有独立承担民事责任能力的法人资格；

3.2．供应商资质要求：无。

3.3．投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得

确定为中标人：

(1) 投标人被人民法院列入失信被执行人的；

(2) 投标人或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入

行贿犯罪档案的； 

(3) 投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(4) 投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

四、本项目不接受联合体磋商；

五、资格审查方式：资格后审

六、磋商报名

6.1报名时间： 2025年3月14日至2025年3月20日（9:00至17：00） 
6.2报名地点：安徽龙秀工程项目管理有限公司（合肥市包河区滨湖金融港

A3幢606) 

6.3响应文件提交截止时间及地点: 2025年3月24日15:00安徽省消防救

援总队训练与战勤保障支队（合肥经开区丹霞路265号）二楼会议室
6.4报名材料（按顺序装订成册并逐页加盖响应供应商公章）：
（1）法定代表人授权委托书原件（附法定代表人、被授权人身份证复印件且备注上被授权人的电话号码和QQ邮箱）；
（2）营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证、（三证合一者只需提
供营业执照）；
（3）响应供应商认为需提交的其他资料
（4）磋商文件售价500元。（售后不退）

七、发布公告的媒介
本项目竞争性磋商公告在安徽招标投标信息网、安徽龙秀工程项目管理

有限公司发布。

八、联系方式
采购人：安徽省消防救援总队训练与战勤保障支队  
地址：合肥经开区丹霞路265号   

 联系人：刘科长        电话： 15156997800                        
招标代理机构：安徽龙秀工程项目管理有限公司

地址：合肥市包河区滨湖金融港A3栋606室     

联系人：朱工           电话：13955195590      

邮箱 939076216@qq.com
附自助餐厅设备清单清单

	序号
	货物名称
	规格型号
	规格要求
	单位
	数量

	1
	方形布菲炉
	约:580*495*260
	1、采用优质不锈钢制作，电压220V（餐夹、餐铲等）
	台
	24

	2
	台式蒸包炉
	四眼
	1、采用优质不锈钢制作，配12个蒸笼，电压220V
	台
	2

	3
	保温汤炉
	约:420*420*310
	1、采用优质不锈钢制作，电压220V
	台
	4

	4
	柜式保温饭车
	约:600*700*800
	1、台面板：1.2mm SUS304不锈钢板；；
2、推手φ32*1.2mm不锈钢圆管整体弯制成型；
3、配可调温控开关，不锈钢电热管
4、设备功率220v~2kw；
5、配500mm不锈钢桶连盖；
6、配4寸聚胺脂耐磨定、万向脚轮；
	台
	2

	5
	热风循环消毒柜
	双开门
	1、名称：双门消毒柜
2、内壁：采用 1.0mm 厚优质不锈钢板，配不锈钢加固；外壁：采用 0.8mm 厚优质不锈钢板；                                                                                                                —双层保温结构，最高温度可达 125 度，自动烘干，配不锈钢重力脚；                                                                                                                                                          —另配：自动控温自动恒温和定时装置，超温保护、安全节能、操作简便；                                                                                                                                                           —360度热风循环杀菌，不锈钢面板，美观大方；5、 电压：220V，功率：4.8KW；容积：720L。

	台
	1

	6
	不锈钢自助餐台
	长9000*宽1500*高800mm
	1、不锈钢自助餐台台面采用304/1.2mm不锈钢制作，加强筋1.0mm；立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管,配调节脚。支撑管采用40不锈钢管配可活动脚；

	项
	2

	7
	装饰改造
	　
	1、插座、电线、电线桥架、地砖开槽修补等
	项
	1


3

